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DESPRE 
FINAL DISTRIBUTION

>DESPRE NOI
FINAL DISTRIBUTION  este producătorul sistemelor de învelitori 
NOVATIK (țiglă metalică în panouri mici, tablă prefălțuită, sisteme 
de jgheaburi și burlane), fiind totodată și reprezentantul exclusiv în 
România al brandurilor GERARD – țiglă metalică cu acoperire de 
piatră naturală și DELTA – membrane de protecție pentru acoperiș 
și fundații. În prezent distribuția este națională și se face printr-o 
rețea de peste 100 de parteneri, la care se adaugă permanent noi 
colaboratori.

>MISIUNE
Misiunea noastră este aceea de a oferi produse pentru acoperișuri 
performante, estetice, durabile și inovatoare, împreună cu servicii 
de calitate. Dorim astfel să fim alături de clientul nostru prin soluții 
inovatoare care să-l ajute să se simtă în siguranță, confortabil, 
răsfățat și diferit.

>VALORI
- Calitate;
- Responsabilitate și încredere;
- Atitudine tânără și deschisă;
- Trend-setteri.
 

>REPERELE SUCCESULUI
- Produse inovatoare pe piața românească;
- Calitatea: concentrarea pe segmentul premium;
- Experienţa de peste 15 ani pe piața de profil;
- Strategia de vânzare;
- Decizie și consecvență în abordarea pieţei;
- Buna comunicare cu partenerii, atât furnizori cât și distribuitori.

Produs de:
Final Distribution

SEDIU CENTRAL: 
Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova,
Tel: 0244 260 140; 
Fax: 0244 260 145;
office@finaldistribution.ro
www.finaldistribution.ro
www.novatik.ro



2010
În a două jumătate a anului, compania demarează proiectul Novatik și investește în utilaje 
performante pentru producția de  jgheaburi și burlane.

2006
Final Distribution a preluat distribuția țiglelor metalice cu acoperire de piatră naturală GERARD și a 
membranelor pentru acoperiș și fundații DELTA, devenind reprezentant exclusiv în România.

2004
Înființarea companiei Final Distribution.

2011
În februarie, se deschide prima linie de producție în Băicoi-Prahova. Final Distribution intră  puternic  
pe segmentul de producție printr-un brand propriu de jgheaburi și burlane – NOVATIK.

2012
În luna iunie, se deschide cea de-a doua linie de producție, demarând astfel producția ţiglei 
Novatik, prima țiglă metalică în panouri mici fabricată în România. În cea de-a doua jumătate a 
anului 2012 s-au concretizat primele exporturi în Slovenia, Franța și Spania. În prezent brandul 
Novatik se vinde atât pe piața internă cât și pe cea externă. În septembrie 2012, Final Distribution 
obține certificarea Sistemului de Management al Calității, conform standardului ISO 9001. 
Acesta este o dovadă a angajamentului pentru calitate, a existenței unei organizații cu obiective 
orientate spre satisfacția clienților, și îmbunătățirea continuă a activității.

2013
Final Distribution introduce un nou profil de țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală: 
Gerard Diamant. În septembrie 2013, compania FINAL DISTRIBUTION a primit Premiul 
“Exportatorul anului 2013 în piața materialelor de construcții” în cadrul Galei Business Construct.

2014
În luna aprilie, Final Distribution lansează un nou produs – Novatik AVANGARDE, prima țiglă 
metalică postpainted produsă în România.

2016
În luna martie, se lansează tabla prefălțuită Novatik CLICK, un produs în trend, la mare 
căutare pe piață locală. Tabla prefălțuită are un domeniu de aplicabilitate mai vast, des 
întâlnită in arhitectura modernă și contemporană, și mai ales în vestul Europei.

2018
În luna ianuarie, brandul NOVATIK devine sponsor al echipei de handbal feminin CSM 
București. Performanța este cuvântul care definește cel mai bine echipa CSM București, 
parteneriatul încheiat venind ca o încununare naturală a unor sinergii și valori comune. 
Performanța este cea care a propulsat Final Distribution în business-ul cu acoperișuri și tot 
ea este cea care o menține în topul companiilor de profil.

2017
În luna februarie, compania lansează Novatik SLATE. Noul profil a fost creat pentru a îmbina 
aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, 
modern și ușor. La sfârșitul lunii Mai, Final Distribution lansează un nou profil - Novatik 
WOOD. Frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă este recreată cu Novatik Wood, 
păstrând toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș 
solid și durabil, greutate redusă).
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>PROFIL DISTINCT
Designul țiglei Novatik CLASSIC a fost creat astfel încât să asigure
aspectul unei țigle tradiționale, având totuși o formă originală. 
Dimensiunile au fost alese special pentru a crea o serie de avantaje:
- manipulare și depozitare facilă;
- spațiu redus de depozitare;
- mijloace de transport de gabarit redus (acces facil în mediu urban);
- diminuarea pierderilor tehnologice, în special la acoperișurile cu o 
arhitectură complexă.
Novatik CLASSIC este disponibil în două variante: 
Novatik CLASSIC Mat - 15 ani garanție estetică și 25 de ani 
garanție tehnică. 
Novatik CLASSIC High Coat - 20 ani garanție estetică și 40 de ani 
garanție tehnică.

>GREUTATE REDUSĂ
Designul optim al țiglelor și greutatea redusă a acestora garantează 
buna funcționare a acoperișului și funcția de siguranță a acestuia. 
Dacă se ține cont de acest lucru încă din stadiul de proiect, se 
pot realiza economii substanțiale la șarpantă și la structura de 
rezistență a casei.

>SISTEM DE FIXARE SOLID
Fixarea modulelor de țiglă se realizează prin cuie sau șuruburi 
în planul acoperișului. Detaliile de montaj sunt foarte sigure și 
nu necesită accesorii numeroase. Sistemul de fixare în planul 
acoperișului și suprapunerile perfecte ale modulelor fac din 
acoperișul Novatik unul dintre cele mai sigure sisteme de învelitori 
de pe piață.

>MONTAJ FACIL
Modelul este simetric și permite suprapunerea modulelor în 
ambele sensuri (de la stânga la dreapta sau de la dreapta spre 
stânga), facilitând montajul și reducând timpul de instalare.

CLASSIC MAT CLASSIC HIGH COAT

>STRATURI 
1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan/	
    Polyamid 50 μm; 
2. grund; 
3. acoperire ZnMg / Zn; 
4. oțel; 
5. acoperire ZnMg / Zn; 
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm.

MAT/HIGH COAT

GARANŢIE 
ESTETICĂ

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ANI

15
GARANŢIE 
TEHNICĂ

GARANŢIE 
TEHNICĂ

ANI

25
ANI

20
ANI

40

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OŢEL
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>PROFIL BIMODULAR
Designul bimodular și simetria profilului Novatik CLASSIC DUO  
fac din acesta unul dintre cele mai eficiente tipuri de învelitori 
metalice în privința instalării , acestea garantând o montare ușoară 
și rapidă , minimizând pierderile tehnologice. Clasicul rămâne un stil 
universal, atemporal, ce se adaptează oricărui proiect și se bazează 
pe eleganță și rafinament. Novatik CLASSIC DUO deși păstrează 
toate aceste atribute ale stilului, se bucură totodată de avantajele 
tehnologiei moderne în materie de acoperișuri, oferind utilizatorilor, 
pe lângă un aspect perfect armonizat, siguranță prin durabilitate.

>SISTEM DE FIXARE
Novatik CLASSIC DUO este produsul care vine în întâmpinarea 
nevoilor montatorilor de a avea și un sistem cu montaj clasic , 
pe șipcă, folosind pentru fixare șuruburile cu garnitură. Designul 
accesoriilor a fost ales în așa fel încât fălțuirea să nu mai fie 
obligatorie, sistemul de acoperiș integrând o gama completă de 
accesorii pentru etanșare și ventilație.

>AVANTAJELE NOVATIK CLASSIC DUO
- Cea mai economică soluție Novatik pentru învelitoare , până la 20% 
mai puține pierderi tehnologice în timpul montajului, în comparație cu 
alte tipuri de învelitori metalice produse în panouri mari. 
- Designul și tehnologia modernă de fabricație a profilelor Novatik 
CLASSIC DUO se traduce prin simetria perfectă a acestora, 
făcându-le ușor de îmbinat și asigurând suprapunerile împotriva 
oricăror infiltrații accidentale.
- Greutatea redusă  și designul optim al panourilor metalice Novatik 
CLASSIC DUO garantează funcția de siguranță  a acoperișului și 
buna funcționare a acestuia.
- Siguranța sporită în caz de cutremur sau incendiu. 
- Instalare ușoară și rapidă.
- Nu necesită întreținere specială.

CLASSIC DUO MAT CLASSIC DUO HIGH COAT

>STRATURI
1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan/	
    Polyamid 50 μm; 
2. grund; 
3. acoperire ZnMg / Zn; 
4. oțel; 
5. acoperire ZnMg / Zn; 
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm.

GARANŢIE 
ESTETICĂ

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ANI

15
GARANŢIE 
TEHNICĂ

GARANŢIE 
TEHNICĂ

ANI

25
ANI

20
ANI

40

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OŢEL

MAT/HIGH COAT
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>PERFORMANŢĂ ÎNDELUNGATĂ
Frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă este recreată cu 
noul profil Novatik WOOD, păstrând toate avantajele unui acoperiș 
metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid, durabil și 
greutate redusă). Spre deosebire de șindrilele tradiționale din lemn, 
care trebuie întreținute sau înlocuite, șindrilele metalice Novatik 
WOOD nu vor avea nevoie de intervenții ulterioare.

>TEHNOLOGIE MODERNĂ
Fiecare modul Novatik WOOD este realizat printr-o tehnologie 
modernă de presare a oțelului, obținând o șindrilă metalică cu 
nervuri pronunțate, ce imprimă aspectul de neconfundat al șindrilei 
de lemn. Fixarea modulelor se face prin cuie sau șuruburi, în planul 
acoperișului, cu o densitate de minim 8 bucăți/mp.

>AVANTAJE
- Aspect natural de șindrilă;
- Finisaj impecabil;
- Montaj rapid și sigur;
- Sistem durabil și ușor;
- Întreținere redusă;
- Reciclabil 100%;
- Modelul este simetric și permite suprapunerea modulelor
în ambele sensuri (de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga);
- Rezistență la impact, la viteze mari ale vântului, la incendiu,
la daunele provocate de furtuni și la încărcările de zăpadă;

WOOD MAT

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ANI

15
GARANŢIE 
TEHNICĂ

ANI

25

1.

2.
3.
4.

5.
6.

>STRATURI
1. Polyester Mat 35 μm;
2. grund; 
3. acoperire ZnMg sau Zn; 
4. oțel; 
5. acoperire ZnMg sau Zn; 
6. Polyester 10 μm.

OŢEL

MAT
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>PROFIL DISTINCT
Profilul Novatik SLATE a fost creat pentru a îmbina aspectul 
deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de 
construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik SLATE ai un acoperiș 
cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără 
elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare 
puternice și liniile orizontale îndrăznețe fac din Novatik SLATE 
alegerea ideală pentru toate tipurile de construcții noi și renovări. 
Suprafețele netede și profilul cu înălțime redusă sunt deosebit de 
potrivite pentru învelitori cu geometrie complexă și înclinații de 
minim 16 grade.

>TEHNOLOGIE MODERNĂ
Tehnologia modernă de fabricație oferă modulelor Novatik SLATE 
un finisaj deosebit, cu dimensiuni exacte, îmbinarea modulelor 
realizându-se perfect în timpul montajului, reducând astfel riscul 
infiltrațiilor și făcându-l unul dintre cele mai sigure sisteme de 
învelitori de pe piață. Fixarea modulelor se face prin cuie sau 
șuruburi, în planul acoperișului, cu o densitate de minim 8 bucăți/mp.

>AVANTAJE
- Diminuarea pierderilor tehnologice, în special la acoperișurile cu o 
arhitectură complexă;
- Finisaj impecabil;
- Aspect natural de ardezie;
- Sistem durabil, ușor, cu instalare rapidă și sigură;
- Rezistență la impact, la viteze mari ale vântului, la incendiu, la 
daunele provocate de furtuni și la încărcările de zăpadă;
- Elementele de prindere fixate în planul învelitorii, oferă un plus de 
siguranță și protecție împotriva intemperiilor;
- Întreținere redusă;
- Reciclabil 100%.

SLATE MAT

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ANI

15
GARANŢIE 
TEHNICĂ

ANI

25

1.

2.
3.
4.
5.
6.

>STRATURI
1. Polyester Mat 35 μm; 
2. grund; 
3. acoperire ZnMg sau Zn; 
4. oțel; 
5. acoperire ZnMg sau Zn; 
6. Polyester 10 μm.

OŢEL

MAT
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>ASPECT FĂLŢUIT
Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare cel mai 
apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De aceea tabla 
prefălțuită Novatik CLICK este soluția potrivită atât pentru renovări 
cât și pentru restaurări, dar și pentru arhitecturi ultra-moderne.
Forma, dimensiunile și falțul prefabricat asigură costuri reduse fără 
să compromită performanțele tehnice necesare unei învelitori de 
calitate.

>MONTAJ
Tablă prefălțuită Novatik CLICK:
- prindere prin șuruburi.
Tablă prefălțuită Novatik CLICK S:
- prindere prin cleme de inox, sistem cu un comportament 
îmbunătățit la dilatarea panourilor de tablă.

>AVANTAJE
- Aspect plat ireproșabil;
- Rezistență deosebită la coroziune;
- Sistem de fixare atât în șuruburi, cât și prin cleme de inox;
- Sistemul este recomandat pentru pante de minim 8°;
- Ușor de instalat;
- Reciclabil 100%.

CLICK MAT/ CLICK S MAT CLICK HIGH COAT/ CLICK S HIGH COAT

GARANŢIE 
ESTETICĂ

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ANI

15
GARANŢIE 
TEHNICĂ

GARANŢIE 
TEHNICĂ

ANI

25
ANI

20
ANI

40

1.

2.
3.
4.
5.
6.

>STRATURI
1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan/ 	
    Polyamid 50 μm; 
2. grund; 
3. acoperire ZnMg / Zn; 
4. oțel; 
5. acoperire ZnMg / Zn; 
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm.

OŢEL
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NOVATIK CLICK S

NOVATIK CLICK

MAT/HIGH COAT
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>ASPECT FĂLŢUIT
Novatik CLICK SILENTreprezintă o soluție simplă și rentabilă 
pentru îmbunătățirea acusticii construcțiilor. Tabla prefălțuită 
Novatik CLICK SILENT este îmbunătățita din punct de vedere al 
izolației fonice cu o membrană absorbantă autoadezivă proiectată 
pentru construcțiile metalice. Aceasta reduce zgomotul de ploaie și 
oferă o absorție maximă a sunetului de bandă largă dintr-o incintă. 
Membrana de pe Novatik Click Silent funcționează ca un strat de 
izolație pentru zgomotul produs de ploaie.

>AVANTAJE
- Acoperișurile metalice neizolate sunt de obicei expuse la mari 
diferențe de temperatură între exteriorul și interiorul incintei, 
ceea ce determină apariția condensului. În acest caz, membrana 
de izolaţie fonică servește și ca mediu absorbant care previne 
picurarea apei ce apare ca o consecință a procesului de 
condensare.
- Membrana nu conține niciun fel de aditivi chimici. De aceea 
acesta nu emite niciun fel de substanțe nocive și oferă completă 
siguranță de utilizare în majoritatea mediilor.
- In comparație cu alte alternative, Novatik Click Silent reprezintă o 
soluție simplă și rentabilă pentru îmbunătățirea 
acusticii construcțiilor. 
- Membrana de izolare fonică rezistă la bacterii și 
este ușor de întreținut.
- Novatik Click Silent este o soluție de durată 
pentru acoperișul metalic. Rezistă la îmbătrânire 
și nu necesită mentenanță specială.

CLICK SILENT MAT CLICK SILENT HIGH COAT

DETALIU MEMBRANĂ FONO-ABSORBANTĂ

GARANŢIE 
ESTETICĂ

GARANŢIE 
ESTETICĂ

ANI

15
GARANŢIE 
TEHNICĂ

GARANŢIE 
TEHNICĂ

ANI

25
ANI

20
ANI

40

1.

2.
3.
4.
5.
6.

>STRATURI
1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan/ 	
    Polyamid 50 μm; 
2. grund; 
3. acoperire ZnMg / Zn; 
4. oțel; 
5. acoperire ZnMg / Zn; 
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm.

OŢEL

>MONTAJ
- Prindere prin șuruburi.
- Sistemul este recomandat pentru pante de 
minim 8°.

>INFORMAŢII TEHNICE
- Lungime minimă : 1000 mm 
- Lungime maximă:  6000 mm
- Lățime utilă: 588 mm

588

621

25.4

NOVATIK CLICK SILENT

MAT/HIGH COAT
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RONDA

>COMPONENTE
1. Jgheab
Lungimi standard: 2 m, 3 m, 4 m
Diametre: 125 mm, 150 mm
2.Îmbinare jgheab
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
3. Cârlig ascuns jgheab
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
4. Cârlig scurt jgheab (aplicat)
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
5. Cârlig lung jgheab
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²

6. Capac jgheab universal
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
7. Colțar exterior jgheab
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
8. Colțar interior jgheab
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
9. Element racord jgheab-burlan
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
10. Pâlnie colectoare
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
11. Cot burlan
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
12. Element intermediar 0,8 m
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²

13. Burlan
Lungimi standard: 2,5 m, 4 m
Diametre: 87 mm, 100 mm
14. Brățară burlan 2 piese
Oțel 2 mm / 0,5 mm, zinc 275 g/m²
15. Element evacuare
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
16. Ramificație burlan Y
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²

SISTEM PLUVIAL SEMIROTUND
GARANŢIE 

ANI

20

1

2

3

4

4

5

5

6

6

7

8

9
10

11
11’

12

13 14 14’

15
15’

16

>AVANTAJE
-Etanșeitate;
-Adaptabilitate la orice acoperiș;
-Montaj simplu și ușor de 
realizat;
-Aspect estetic deosebit;
-Dimensiuni sistem pluvial:
125/87 mm și 150/100 mm;
-Rezistență la coroziune.

OŢEL
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QUADRA

>COMPONENTE
1. Jgheab
Lungimi standard: 2 m, 3 m, 4 m
Diametre: 125 mm, 150 mm
2. Cârlig ascuns jgheab
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
3. Cârlig scurt jgheab (aplicat)
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
4. Cârlig lung jgheab
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
5. Capac jgheab stanga
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²

6. Capac jgheab dreapta
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
7. Colțar exterior jgheab
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
8. Colțar interior jgheab
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
9. Element racord jgheab-burlan
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²
10. Burlan
Lungimi standard: 2,5 m, 4 m
Secţiune: 80 mm x 50 mm 
11. Element intermediar 0,8m
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²

12. Brățară burlan 2 piese
Oțel 2 mm / 0,5 mm, zinc 275 g/m² 
13.Element evacuare / cot burlan
Oțel cu protecție de zinc 275 g/m²

SISTEM PLUVIAL RECTANGULAR
GARANŢIE 

ANI

20

1

2

3

3

4

4

5

6

7 8
9

10 11

12

13

>AVANTAJE
-Design modern;
-Potrivit pentru clădiri istorice;
-Elimină o cantitate mai 
mare de apă datorită secțiunii 
rectangulare;
-Mai puține elemente, montaj 
facil;
-Dimensiuni sistem pluvial:
127 mm/80x50 mm și 152/80x50 
mm sau 87 mm;
-Rezistență la coroziune.

OŢEL
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CLASSIC+CLASSIC DUO MAT

CLASSIC+CLASSIC DUO 
HIGH COAT

WOOD MAT

SLATE MAT

CLICK+CLICK S+CLICK SILENT 
MAT

RAL 8004

RAL 8004

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8017

RAL 8017

RAL 8017

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

RAL 3005

RAL 3005

RAL 3005

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

CULORI ȘI ACCESORII

RAL 8019

RAL 8019

RAL 8019

RAL 8019

CLICK+CLICK S+CLICK SILENT 
HIGH COAT
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QUADRA

RONDA

RAL 8019

RAL 8019

RAL 9005

RAL 8017

RAL 8017

RAL 7016

RAL 8004

RAL 8004

RAL 3009

RAL 3009RAL 3011

RAL 9003

Galvanizat

RAL 7016

RAL 3005

RAL 9005

RAL 9003

* Notă: Culorile tipărite pot diferi de cele reale
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ACCESORII

PAZIE PAZIE TIP 2

4 5

CLASSIC
SLATE 
WOOD

PAZIE SPECIALĂ

6

CLASSIC DUOCLASSIC DUO

COAMĂ RECTANGULARĂ COAMĂ ROTUNDĂ COAMĂ ROTUNDĂ TIP 2

1 2 3

CLASSIC
SLATE 
WOOD

CLASSIC
SLATE 
WOOD

CLASSIC DUO

ELEMENT RACORD ELEMENT RACORD TIP 2

7 8

CLASSIC
SLATE 
WOOD

RACORD ORIZONTAL LA PERETE

9

CLASSIC DUOCLASSIC DUO

DOLIE

10

CLASSIC
SLATE 
WOOD

DOLIE NOVATIK DUO

11
CLASSIC DUO

ȘORŢ DE STREAȘINĂ

12
CLASSIC
CLASSIC DUO
SLATE 
WOOD

COAMĂ RAMFORSATĂ

15

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

CLASSIC
CLASSIC DUO
SLATE 
WOOD

ȘORŢ PICURĂTOR

13

COAMA DREAPTĂ

14

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

PROFIL PERFORAT DE AGĂŢARE PAZIE

1817

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

SEMICOAMĂ

16

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

PAZIE DREAPTĂ 

19

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

RACORD LATERAL LA PERETE 

20

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

RACORD ORIZONTAL LA PERETE

21

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

23

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

22 24

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

RACORD ÎMBINARE PANOURI DOLIE ȘORŢ DE STREAȘINĂ
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Novatik oferă un program complet de accesorii pentru acoperiș. 
Utilizarea corectă a accesoriilor asigură o ventilare și o etanșeitate 
perfectă acoperișului și completează aspectul estetic al acestuia.

OŢEL

SORŢ RUPERE PANTĂ CONCAV SORŢ RUPERE PANTĂ CONVEX

25 26 27

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S

CLICK SILENT
CLICK
CLICK S 165

165

COȘ AERISIRE ȘI VENTILAŢIE

TOATE PROFILELE

BANDĂ VENTILARE COAMĂMEMBRANĂ ANTICONDENS 115,140,160BANDA ETANȘARE ȘIPCĂ

31 32 33
TOATE PROFILELETOATE PROFILELE TOATE PROFILELE

ELEMENT AERISIRE STREAȘINĂ TREAPTĂPODEST

34 35 36
TOATE PROFILELETOATE PROFILELE TOATE PROFILELE

COVOR VENTILAŢIE DELTAPARAZĂPEZI BARĂSCARĂ ACCES

37 38 39
CLICK SILENT/CLICK/CLICK S TOATE PROFILELE TOATE PROFILELE

CLEME DE INOXVENTILAŢIE DE CÂMP/SANITARĂ
ELEMENT DE VENTILAŢIE ȘI PROTECŢIE 

ÎMPOTRIVA PĂSĂRILOR

40 41 42
CLICK SILENT/CLICK/CLICK STOATE PROFILELE

BANDĂ ACUSTICĂ

FAŢA INFERIOARĂ A PANOULUI NOVATIK CLICK

SFĂRTECĂTOARE

28 29

PARAZAPEZI PROFIL SIGMA

30
TOATE PROFILELECLASSIC/CLASSIC DUO/SLATE/WOODCLICK/CLICK S

CLASSIC/CLASSIC DUO/SLATE/WOOD
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INFORMAŢII TEHNICE

LUNGIME TOTALĂ

LUNGIME UTILĂ MODUL

LĂŢIME UTILĂ MODUL

NUMĂR MODULE /MP

PANTĂ ACOPERIȘ

GROSIME  

GREUTATE / MP

ASPECT

ACOPERIRE

PROTECŢIE

MATERIE PRIMĂ

GARANŢIE ESTETICĂ

GARANŢIE TEHNICĂ

ÎNĂLŢIME FALŢ

1 340 mm

1 260 mm

370 mm

2,15 module

Min 12°

0,50 mm

4,74 kg/mp

MAT

15 ani

25 ani

1 340 mm

1 260 mm

370 mm

2,15 module

Min 12°

0,51 mm

4,96 kg/mp

LUCIOS

20 ani

40 ani

1 340 mm

1 260mm

740 mm

1.07 module

Min 12°

0,50 mm

4,74 kg/mp

MAT

15 ani

25 ani

1 375 mm

1 295 mm

370 mm

2,09 module

Min 16°

0,50 mm

4,76 kg/mp

MAT

15 ani

25 ani

1 340 mm

1 260 mm

740 mm

1.07 module

Min 12°

0,51 mm

4,96 kg/mp

LUCIOS

20 ani

40 ani

Oţel cu strat 
de protecţie de 
ZnMg 120g/mp
/Zn 275 g/mp

Oţel cu strat 
de protecţie de 
ZnMg 120g/mp
/Zn 275 g/mp 

Polyester Mat
35 de microni 

Polyester Mat
35 de microni 

Polyester Mat
50 de microni

Lack polyester de 
10 microni, pe faţa 

inferioară a ţiglei

Lack polyester de 
10 microni, pe faţa 

inferioară a ţiglei 

Lack Epoxid de 
10 microni, pe faţa 

inferioară a ţiglei

Lack polyester de 
10 microni, pe faţa 

inferioară a ţiglei

Polyurethan/Polyamid  
50 de microni 

Oţel cu strat 
de protecţie de 
Zn 275 g/mp

 /ZnMg 120 g/mp 

Oţel cu strat 
de protecţie de 
ZnMg 275g/mp
/Zn 120 g/mp  

CLASSIC MAT CLASSIC HIGH COAT

CLASSIC DUO 
HIGH COAT

CLASSIC DUO MAT

(OŢEL + STRATURILE DE 

ACOPERIRE ORGANICĂ)



23

1 375 mm

1 295 mm

370 mm

2,09 module

Min 16°

0,50 mm

4,76 kg/mp

MAT

15 ani

25 ani

1 340 mm

1 260 mm

740 mm

1.07 module

Min 12°

0,51 mm

4,96 kg/mp

LUCIOS

20 ani

40 ani

1 320 mm

1 244 mm

370 mm

2,17 module

Min 16°

0,50 mm

4,61 kg/mp

MAT

15 ani

25 ani

Oţel cu strat 
de protecţie de 
ZnMg 120g/mp
/Zn 275 g/mp 

Polyester Mat
35 de microni 

Polyester Mat
35 de microni

Lack polyester de 
10 microni, pe faţa 

inferioară a ţiglei 

Lack polyester de 
10 microni, pe faţa 

inferioară a ţiglei

Oţel cu strat 
de protecţie de 
ZnMg 120g/mp
/Zn 275 g/mp  

SLATE MATWOOD MAT

1 000 mm- 6 000 mm

-

 

Min 8° *

0,50 mm

-

MAT

15 ani

25 ani

25,4 MM

1 000 mm- 6 000 mm

 -

Min 8° *

0.51 mm

-

LUCIOS

20 ani

40 ani

25,4 MM

1 000 mm- 6 000 mm

-

530/ 386 mm

Min 8° **

0,50 mm

-

MAT

15 ani

25 ani

25,4 MM

1 000 mm- 6 000 mm

-

530/ 386 mm

Min 8° **

0.51 mm

-

LUCIOS

20 ani

40 ani

25,4 MM

Polyester Mat
35 de microni 

Polyester Mat
35 de microni 

Lack polyester de 
10 microni, pe faţa 

inferioară a ţiglei 

Lack polyester de 
10 microni, pe faţa 
inferioară a ţiglei., 

Lack Epoxid de 
10 microni, pe faţa 

inferioară a ţiglei

Lack Epoxid de 
10 microni, pe faţa 

inferioară a ţiglei 

Polyurethan/Polyamid  
50 de microni

Click : 588 / 500 / 356 mm
Click Silent: 588 mm

Click : 588 / 500 / 356 mm
Click Silent: 588 mm

Polyurethan/Polyamid  
50 de microni

Oţel cu strat 
de protecţie de 
Zn 275 g/mp

/ZnMg 120 g/mp  

Oţel cu strat 
de protecţie de 
Zn 275 g/mp

/ZnMg 120 g/mp  

Oţel cu strat 
de protecţie de 
ZnMg 120g/mp
/Zn 275 g/mp 

Oţel cu strat 
de protecţie de 
ZnMg 120g/mp
/Zn 275 g/mp  

CLICK / CLICK SILENT 
MAT

CLICK / CLICK SILENT 
HIGH COAT CLICK S MAT CLICK S HIGH COAT

* Novatik CLICK: Pentru pante între 8° și 12°, distanța de la coamă la streașină trebuie să fie de maxim 6 m lungime, fără 
străpungeri și fără suprapuneri verticale.
** Novatik CLICK S: Pentru pante între 8° și 10°, distanța de la coamă la streașină trebuie să fie de maxim 6 m lungime, fără 
străpungeri și fără suprapuneri verticale.  
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