
Part of BMI Group

Decra®

Decra® - Elegant. Durabil. 
Învelitoare metalică acoperită cu rocă vulcanică. 
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Decra® - calitate la superlativ
garantată de competenţa, experienţa 
și prestigiul BMI Group

Pentru a crea un acoperiș perfect funcţional, rezistent și estetic trebuie să însumăm în același material o multitudine 
de calităţi. Soluţia a fost să construim un compozit nou care să reziste la temperaturi extreme, umiditate, radiaţie 
solară, solicitări mecanice și nu în ultimul rând la trecerea timpului.   

Din asocierea oţelului și a rocilor de origine vulcanică și cu ajutorul unor lianţi acrilici și epoxidici de ultimă generaţie, 
a rezultat cel mai evoluat sistem de acoperiș, utilizat cu succes la nivel mondial.  
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Decra® sisteme de acoperiș

Perfect etanș chiar și pentru acoperișuri cu arhitecturi speciale și înclinaţii mici 

Garanţie nelimitativă 30 de ani

Rezistenţă mecanică ridicată, menită să facă faţă chiar și fenomenelor meteo extreme

Decra® este numărul 1 atât în Europa, cât și în întreaga lume

Granulele de pe Decra Classic Noxite® au demostrat o reducere considerabilă a noxelor din atmosferă. 
Decra Noxite® combină durata ridicată de viaţă a învelitorii cu proprietăţile acesteia de diminuare a poluării. 

Fabricate din oţel (cel mai reciclat material din lume), modulele Decra® sunt reciclabile și conţin frecvent 
oţel reciclat, făcându-le una dintre cele mai ecologice soluţii disponibile pentru acoperișuri

Zgomot redus, datorită protecţiei cu benzile fonoabsorbante Sonit®
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Modele și culori

Negru Intens 71

Negru Intens 71

Ametist 39

Ametist 39

Verde Lucios 64

Verde Lucios 64

Cărămiziu Mat 35

Cărămiziu Mat 35

Decra® Elegance

Decra® Elegance Acustic S

Roșu Terracotta 32

Roșu Terracotta 32

Negru Lucios 61

Negru Lucios 61

Platin 42

Platin 42

Gri Graphite 31

Gri Graphite 31

Maro 33

Maro 33

Gri Antic 21

Verde 04Roșu 02 Provence 10

Negru 17

Noxite Ecoactive 01 Teak 03

Roșu Antic 13

Decra® Classic 0,43

Mediteranean 24Teak 03

Decra® Classic 0,6

ANI
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Decra® sisteme de acoperiș

Decra® Roman 

Terracotta 02 Roșu Rustic 12

Decra® Stratos 

Teak 03 Gri Antic 21Pepper 11 Negru 17

Decra® Stratos Eco

Teak 03 Negru 17

Quadro 

Cărămiziu Mat 35 Negru Intens 71Gri 41Gri Graphite 31

Galba

Verde 04 Mocha 15 Negru 17 Graphite 20Teak 03

Mediteranean 24

Quadro Acustic S 

Negru Intens 71Gri Graphite 31
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Structura învelitorii 
metalice Decra® 

Compoziţia multistrat a învelitorii Decra - unică pe piaţă!
Datorită straturilor aflate în compoziţia sa, învelitoarea Decra® a fost concepută să ofere acoperișurilor moderne 
multiple avantaje:

- protecţie deosebită împotriva intemperiilor puternice;
- rezistenţă mecanică ridicată și protecţie împotriva coroziunii;
- protecţie împotriva umidităţii crescute și salinităţii ridicate;
- greutate scăzută și montaj facil;
- rezistenţă la schimbările bruște de temperatură.

Lac transparent de protecţie

Granule din piatră naturală

Rașină acrilică

Primer poliuretanic

Strat ZnMg 250 g/m2

Suport oţel

Strat ZnMg 250 g/m2

Primer epoxidic
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Decra® sisteme de acoperiș

Decra Noxite - Aer curat pentru o viaţă Decra Silence

În centrul compoziţiei se află miezul de oţel, care este galvanizat la cald cu un strat de ZnMg 250 g/m2, pentru a-i 
asigura o durabilitate excepţională pe termen lung. Partea superioară a plăcii este acoperită cu o rășină acrilică, un 
strat granular din piatră naturală (aplicată printr-o tehnologie unică) și o finisare acrilică fină. Un strat de poliester este 
aplicat pe partea inferioară a fiecărei plăci, pentru a asigura o protecţie suplimentară împotriva umidităţii și a salinităţii.
Decra are în portofoliu și modele cu tipul de protecţie al oţelului AlZn 150 g/m2. Durabilitatea și rezistenţa acestui tip 
este echivalentă cu modelele de pe piaţă ce au în compoziţie ZM 130 g/m2 sau Zn 275 g/m2.

AlZn 150 gr = ZnMg 130 gr = Zn 275 gr

Astfel că, durabilitatea și rezistenţa învelitorii Decra® ce conţine ZnMg 250 g/m2 este mult superioară, având și 
o durată de viaţă mai mare. Învelitoarea metalică Decra®, acoperită cu rocă de origine vulcanică, datorită greutăţii 
reduse și a accesoriilor disponibile, poate fi montată cu ușurinţă și eficient, oferind astfel de fiecare dată un acoperiș 
perfect, elegant și durabil.

Decra Noxite® reduce considerabil noxele din atmosferă,
combinând totodată durata ridicată de viaţă a învelitorii 
cu proprietăţile acesteia de diminuare a poluării. 
Asocierea dintre ţiglele Decra® și efectul eco-activ 
Noxite, fac din aceasta alegerea perfectă pentru o viaţă. 

Procesul Noxite - de la moleculele nocive de oxid de 
azot, la aer curat.

Granulele de pe suprafaţa Decra Noxite® sunt tratate cu 
dioxid de titaniu, care are rol de catalizator în procesul 
de transformare a moleculelor de oxid de azot în nitraţi 
cu concentraţii inofensive.

Zgomot redus de până la 60 db datorită benzilor 
fonoabsorbante cu proprietăţi de amortizare magnetică 
a sunetului.

IMPORTANT!

Unică după compoziţia, stratificarea și tipul de protecţie 
al oţelului (ZnMg 250 g/m2), Decra® este lider pe piaţa 
europeană.
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Decra® Classic
Îmbină tradiţia cu tehnologia modernă

Profilul de o frumuseţe clasică, îmbină perfect 
tradiţia și tehnologia modernă. Suprafaţa structurată, 
cu granule de piatră, ce asigură o barieră sporită  
împotriva radiaţiilor ultraviolete, dă un plus de valoare 
acestui model. 

Culori Decra® Classic

ANI

Roșu 02 Provence 10

Gri Antic 21

Verde 04

Negru 17

Noxite Ecoactive 01 Teak 03

Roșu Antic 13
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Decra® sisteme de acoperiș

Pantă de montaj

Date tehnice produs Stratificare Decra® Classic

Greutate

Ambalare 0,43 mm / 0,6 mm

Dimensiuni

Pantă minimă

Greutate/modul

Module pe palet

Dimensiunea efectivă 
a modulului (l x L)

Acoperire

Grosime suport oţel

Tip protecţie oţel

10°

3,1 kg (0,43 mm) / 4 kg (0,6 mm)

320 module / 280 module

1324 mm x 410 mm

0,465 m2/modul (2,15 module/m2)

0,43 mm / 0,6 mm

ZnMg 250 g/m2

Pantă maximă

Greutate/m2

Dimensiunea utilă 
a modulului (l x L)

90°

6,7 kg (0.43 mm) / 8,6 kg (0,6 mm)

1260 mm x 369 mm 
(7 ţigle/modul, 180 mm lăţime ţiglă)

Lac transparent de protecţie

Granule de piatră naturală

Rașină acrilică

Primer poliuretanic

Strat ZnMg 250 g/m2

Suport Oţel

Strat ZnMg 250 g/m2

Primer epoxidic
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Decra Noxite® reduce considerabil noxele din atmosferă, 
combinând totodată durata ridicată de viaţă a învelitorii 
cu proprietăţile acesteia de diminuare a poluării. 
Asocierea dintre ţiglele Decra® și efectul eco-activ 
Noxite, fac din aceasta alegerea perfectă pentru o viaţă.

Procesul Noxite: de la moleculele nocive de oxid de 
azot, la aer curat.

Granulele de pe suprafaţa Decra Noxite® sunt tratate cu 
dioxid de titaniu, care are rol de catalizator în procesul 
de transformare a moleculelor de oxid de azot în nitraţi 
cu concentraţii inofensive. 

Decra® Noxite
Aer curat pentru o viaţă

Pantă de montaj

Greutate

Ambalare 0,43 mm

Dimensiuni

Pantă minimă

Greutate/modul

Module pe palet

Dimensiunea efectivă 
a modulului (l x L)

Acoperire

Grosime suport oţel

Tip protecţie oţel

10°

3,1 kg

320 module

1324 mm x 410 mm

0,465 m2/modul (2,15 module/m2)

0,43 mm

ZnMg 250 g/m2

Pantă maximă

Greutate/m2

Dimensiunea utilă 
a modulului (l x L)

90°

6,7 kg

1260 mm x 369 mm 
(7 ţigle/modul, 180 mm lăţime ţiglă)

Procesul are loc sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete, 
care atunci când intră în contact cu particulele de dioxid 
de titaniu, eliberează energia necesară descompunerii 
moleculelor de oxid de azot.  

Oxizii de azot din aerul poluat intră în contact cu 
acoperișul Decra Noxite® și sunt descompuși în apă, 
dioxid de carbon (care poate fi transformat prin procesul 
de fotosinteză) și nitraţi în concentraţie inofensivă, care 
ulterior sunt spălaţi de ploaie. 

Această suprafaţă este disponibilă pentru modelul 
Decra® Classic.
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Decra® sisteme de acoperiș

ANI

Stratificare Decra® Noxite

Culori Decra® Noxite

Decra

Strat granule ecoactive 
NOXITE

Rașină acrilică 
nuanţată

Primer poliuretanic

Strat ZnMg 250 g/m2

Suport Oţel

Strat ZnMg 250 g/m2

Primer epoxidic

Lac transparent de protecţie
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Decra® Elegance
Rafinament și exclusivitate

ANI

Decra® Elegance dă o notă inedită casei tale, scoţând-o 
din rutina arhitecturală cotidiană. Disponibilă în culori 
satinate și lucioase, finisaje perfecte, Decra® Elegance 
este alegerea ideală atât pentru construcţii noi, cât și 
pentru renovarea construcţiilor deja existente.

Negru Intens 71

Ametist 39

Verde Lucios 64

Cărămiziu Mat 35Roșu Terracotta 32

Negru Lucios 61Platin 42

Gri Graphite 31 Maro 33

Culori Decra® Elegance
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Decra® sisteme de acoperiș

Pantă de montaj

Date tehnice produs Stratificare Decra® Elegance

Greutate

Ambalare 0,43 mm

Dimensiuni

Pantă minimă

Greutate/modul

Module pe palet

Dimensiunea efectivă 
a modulului (l x L)

Acoperire

Grosime suport oţel

Tip protecţie oţel

10°

2,1 kg

320 module

1324 mm x 410 mm

0,465 m2/modul (2,15 module/m2)

0,43 mm

ZnMg 250 g/m2

Pantă maximă

Greutate/m2

Dimensiunea utilă 
a modulului (l x L)

90°

4,5 kg

1260 mm x 373 mm
(7 ţigle/modul, 180 mm lăţime ţiglă)

Finisaj superior Qualicoat Clasa 2

Primer poliuretanic

Strat ZnMg 250 g/m2

Suport Oţel

Strat ZnMg 250 g/m2

Primer epoxidic



14

Decra® Elegance Acustic S
Aspect elegant și zgomot redus

ANI

Zgomot redus de până la 60 db datorită benzilor 
fonoabsorbante SONIT® BMH 40, cu proprietăţi de 
amortizare magnetică a sunetului. 
SONIT® BMH 40 este un material pe bază de bitum, 
neramforsat, conceput să facă faţă condiţiilor extreme.

Negru Intens 71

Ametist 39

Verde Lucios 64

Cărămiziu Mat 35Roșu Terracotta 32

Negru Lucios 61Platin 42

Gri Graphite 31 Maro 33

Decra Silence
Pentru un confort acustic necesar

Culori Decra® Elegance Acustic S
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Decra® sisteme de acoperiș

Pantă de montaj

Date tehnice produs Stratificare Decra® Elegance 
Acustic S

Greutate

Ambalare 0,43 mm

Dimensiuni

Pantă minimă

Greutate/modul

Module pe palet

Dimensiunea efectivă 
a modulului (l x L)

Acoperire

Grosime suport oţel

Tip protecţie oţel

10°

2,72 kg

320 module

1324 mm x 410 mm

0,465 m2/modul (2,15 module/m2)

0,43 mm

ZnMg 250 g/m2

Pantă maximă

Greutate/m2

Dimensiunea utilă 
a modulului (l x L)

90°

5,85 kg

1260 mm x 373 mm 
(7 ţigle/modul, 180 mm lăţime ţiglă)

Finisaj superior Qualicoat Clasa 2

Primer poliuretanic

Strat ZnMg 250 g/m2

Suport Oţel

Strat ZnMg 250 g/m2

Primer epoxidic

Tip elemente de fixare
Folie bituminoasă magnetică

Lipire la cald

Benzi fonoabsorbante 
SONIT® BMH 40 Acoustic S

Benzi fonoabsorbante fixate pe spatele 
modulului Elegance Acustic S 

Bandă 
fonoabsorbantă
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Decra® Stratos
Echilibru și tradiţie

ANI

Culori Decra® Stratos

Teak 03 Gri Antic 21Pepper 11 Negru 17

Decra® Stratos readuce în prim plan aspectul 
tradiţional al draniţei din lemn. Acest model a fost 
conceput astfel încât să reziste condiţiilor meteo 
specifice altitudinilor mari: încărcări de zăpadă de 
până la o tonă și jumătate pe metrul pătrat și viteză a 
vântului de până la 300 km/h. 
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Decra® sisteme de acoperiș

Pantă de montaj

Date tehnice produs Stratificare Decra® Stratos

Greutate

Ambalare 0,43 mm

Dimensiuni

Pantă minimă

Greutate/modul

Module pe palet

Dimensiunea efectivă 
a modulului (l x L)

Acoperire

Grosime suport oţel

Tip protecţie oţel

15°

2,8 kg

280 module

1300 mm x 360 mm

0,39 m2/modul (2,54 module/m2)

0,43 mm

ZnMg 250 g/m2

Pantă maximă

Greutate/m2

Dimensiunea utilă 
a modulului (l x L)

90°

7,2 kg

1230 mm x 320 mm

Lac transparent de protecţie

Granule de rocă vulcanică

Rașină acrilică nuanţată

Primer poliuretanic

Strat ZnMg 250 g/m2

Suport Oţel

Strat ZnMg 250 g/m2

Primer epoxidic
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Decra® Stratos Eco
Echilibru și tradiţie

ANI

Culori Decra® Stratos Eco

Teak 03 Negru 17

Miezul de oţel galvanizat cu AlZn 150 g/m2, face 
din modelul Stratos Eco un produs competitiv pe 
piaţă. Decra® Stratos readuce în prim plan aspectul 
tradiţional al draniţei din lemn. Acest model a fost 
conceput astfel încât să reziste condiţiilor meteo 
specifice altitudinilor mari.
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Decra® sisteme de acoperiș

Pantă de montaj

Date tehnice produs Stratificare Decra® Stratos Eco

Greutate

Ambalare 0,43 mm

Dimensiuni

Pantă minimă

Greutate/modul

Module pe palet

Dimensiunea efectivă 
a modulului (l x L)

Acoperire

Grosime suport oţel

Tip protecţie oţel

15°

2,8 kg

280 module

1300 mm x 360 mm

0,39 m2/modul (2,54 module/m2)

0,43 mm

AlZn 150 g/m2

Pantă maximă

Greutate/m2

Dimensiunea utilă 
a modulului (l x L)

90°

7,2 kg

1230 mm x 320 mm

Granule de piatră naturală

Rașină acrilică

Strat AlZn 150 g/m2

Strat AlZn 150 g/m2

Suport Oţel

Lac transparent de protecţie
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Decra® Roman

Profilul rotunjit, paleta de culori și suprafaţa granulată 
a acestui model, dau viaţă acoperișului casei 
dumneavoastră. Decra® Roman se potrivește atât pentru 
renovarea unei construcţii deja existente, cât și pentru 
locuinţe noi cu arhitectură în stil mediteranean. 

Farmecul acoperișurilor în stil mediteranean 

Culori Decra® Roman

ANI

Terracotta 02 Roșu Rustic 12
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Decra® sisteme de acoperiș

Pantă de montaj

Date tehnice produs Stratificare Decra® Roman

Greutate

Ambalare 0,45 mm

Dimensiuni

Pantă minimă

Greutate/modul

Module pe palet

Dimensiunea efectivă 
a modulului (l x L)

Acoperire

Grosime suport oţel

Tip protecţie oţel

15°

2,71 kg

250 module

1100 mm x 375 mm

0,368 m2/modul (2,72 module/m2)

0,45 mm

ZnMg 250 g/m2

Pantă maximă

Greutate/m2

Dimensiunea utilă 
a modulului (l x L)

90°

7,46 kg

1052 mm x 348 mm

Lac acrilic transparent

Granule de rocă vulcanică

Rașină acrilică nuanţată

Primer poliuretanic

Strat ZnMg 250 g/m2

Oţel flexibil DX 53 - 0,45 mm

Strat ZnMg 250 g/m2

Primer epoxidic
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Quadro  
Un nou trend arhitectural

Culori Quadro

ANI

Designul modern, minimalist al modelului Quadro, 
fixează noi trenduri în materiale de acoperișuri. 
Quadro înseamnă rezistenţă sporită, izolare fonică 
perfectă și un finisaj satinat, în culori pastelate.  

Cărămiziu Mat 35 Negru Intens 71Gri 41Gri Graphite 31
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Decra® sisteme de acoperiș

Pantă de montaj

Date tehnice produs Stratificare Quadro

Greutate

Ambalare 0,75 mm

Dimensiuni

Pantă minimă

Greutate/modul

Module pe palet

Dimensiunea efectivă 
a modulului (l x L)

Acoperire

Grosime suport oţel

Tip protecţie oţel

15°

3,6 kg

200 module

1293 mm x 419 mm

0,5m2/modul (2 module/m2)

0,75 mm

ZnMg 250 g/m2

Pantă maximă

Greutate/m2

Dimensiunea utilă 
a modulului (l x L)

90°

7,2 kg

1250 mm x 399 mm

Finisaj superior Qualicoat Clasa 2

Primer poliuretanic

Strat ZnMg 250 g/m2

Suport Oţel

Strat ZnMg 250 g/m2

Primer epoxidic
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Quadro Acustic S  
Modern, elegant, silenţios

Culori Quadro Acustic S

ANI

Negru Intens 71Gri Graphite 31

Zgomot redus de până la 60 db datorită benzilor 
fonoabsorbante SONIT® BMH 40, cu proprietăţi de 
amortizare magnetică a sunetului. 
SONIT® BMH 40 este un material pe bază de bitum, 
neramforsat, conceput să facă faţă condiţiilor extreme.

Decra Silence
Pentru un confort acustic necesar
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Decra® sisteme de acoperiș

Pantă de montaj

Date tehnice produs Stratificare Quadro 
Acustic S

Greutate

Ambalare 0,75 mm

Dimensiuni

Pantă minimă

Greutate/modul

Module pe palet

Dimensiunea efectivă 
a modulului (l x L)

Acoperire

Grosime suport oţel

Tip protecţie oţel

15°

4,0 kg

160 module

1293 mm x 419 mm

0,5m2/modul (2 module/m2)

0,75 mm

ZnMg 250 g/m2

Pantă maximă

Greutate/m2

Dimensiunea utilă 
a modulului (l x L)

90°

8,0 kg

1250 mm x 399 mm

Tip elemente de fixare
Folie bituminoasă magnetică

Lipire la cald

Benzi fonoabsorbante fixate pe spatele 
modulului Quadro Acustic S 

Finisaj superior Qualicoat Clasa 2

Primer poliuretanic

Strat ZnMg 250 g/m2

Suport Oţel

Strat ZnMg 250 g/m2

Primer epoxidic

Benzi fonoabsorbante 
SONIT® BMH 40 Acoustic S

Bandă 
fonoabsorbantă
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Galba 
Simplitate și rafinament

Culori Galba

ANI

Bazându-se pe o tehnologie nouă, Galba vine 
într-o formă cu dimensiuni ample, perfectă pentru 
acoperișurile cu suprafeţe generoase.  Disponibilă 
într-o gamă cromatică vastă, Galba vine în întâmpinarea 
tendinţelor actuale, reușind să satisfacă cele mai 
exigente solicitări. 

Verde 04 Mocha 15 Negru 17 Graphite 20Teak 03

Mediteranean 24
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Decra® sisteme de acoperiș

Pantă de montaj

Date tehnice produs Stratificare Galba

Greutate

Ambalare 0,43 mm

Dimensiuni

Pantă minimă

Greutate/modul

Module pe palet

Dimensiunea efectivă 
a modulului (l x L)

Acoperire

Grosime suport oţel

Tip protecţie oţel

10°

3,1 kg

320 module

1324 mm x 410 mm

0,465 m2/modul (2,15 module/m2)

0,43 mm

AlZn 150 g/m2

Pantă maximă

Greutate/m2

Dimensiunea utilă 
a modulului (l x L)

90°

6,7 kg

1260 mm x 369 mm
(6 ţigle/modul, 210 mm lăţime ţiglă)

Granule de piatră naturală

Rașină acrilică

Strat AlZn 150 g/m2

Strat AlZn 150 g/m2

Suport Oţel
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Accesorii
Pentru ca un acoperiș să vă ofere protecţia și funcţionalitatea optimă, are nevoie de un sistem de accesorii perfect 
adaptat pentru acesta.

Acoperire utilă: 1200 mm Dimensiune: 450 x 1250 mm

Dimensiune: 150 x 1250 mm

Dimensiune: 150 x 1250 mm

Dimensiune: 450 x 1250 mm

Acoperire utilă: 400 mm

Acoperire utilă: 0,15 m2

Acoperire utilă: 1110 mm

Coamă 3 Module Dolie 

Element Streașină

Racord Perete 

Tablă Plană 

Coamă Început 3 Module

Aerisire

Element Lateral

Ventilaţie Sanitară

Kit Retuș
Culori: 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24

Kit Retuș
Culori: 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 61, 64, 71

Cui Special NEGRU 500 buc.

Cui Special ROȘU 500 buc.

Decra Abcant Mare

Decra Abcant Mic

Decra Ghilotină

Decra Holtzsuruburi NEGRE 500 buc.

Decra Holtzsuruburi ROȘII 500 buc.

Consolă Parazăpadă Classic, Elegance
Culori: Roșu, Maro, Negru

Consolă Parazăpadă Quadro
Culori: Antracit, Negru
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Decra® sisteme de acoperiș

Decra® stabilește standardul pentru calitatea și 
longevitatea învelitorii metalice, iar garanţia emisă 
este o reasigurare a angajamentului nostru de a oferi o 
încredere totală în gama de produse Decra®. 
Produsele Decra® vă oferă un acoperiș etanș cu o 
garanţie nelimitativă de 30 de ani.

Decra®, liderul European de sisteme de învelitori metalice acoperite cu rocă vulcanică, oferă suport 
tehnic detaliat și informaţii tehnice în orice stadiu al proiectului – de la conceptul iniţial și până la 
finalizare și întreţinere.

Decra® - Garanţie asigurată

Suport tehnic

ANI

Află care este cea mai bună soluţie Decra® 
pentru acoperișul tău!

+40 269 229 995 www.decra.rooffice_ro@bmigroup.com

Învelitoarea metalică Decra® înregistrează un record la 
performanţa în utilizare și durata de viaţă a învelitorii.
Ne angajăm să furnizăm produse și servicii de cea mai 
bună calitate, cu scopul de a depăși mereu așteptările 
clienţilor noștri.
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Decra® sisteme de acoperiș
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